SAGOLA
SIERIE

4 [D] EDJ @

_ucnhdad y suavidad de manejo.
. >Mafer|a|es de alta resistencia y durabilidad.
> Tratamlenfos superﬁcmles anticorrosivos
* de muy larga duracién.
- > Purgas automaticas.
> Reguladores y manémetros de alta precision.
> Simplicidad y facilidad de mantenimiento.

Grandes Ventuius
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éﬂ k—|_| 2 [ED FILTRO REGULADOR PURIFICADOR

Solucion eficaz para el tratamiento del aire comprimido en cabinas profesionales
- de pintado para: Carroceria, Madera, Maquinaria, Plastico e Industria general.
= Sistema de regulacion de altisima fiabilidad.

Dimensiones 4120: 279 x 117 x 69,5 mm.
Dimensiones 4120 PLUS: 279 x 117 x 96 mm.
Peso: 4120: 1.015 gr. 4120 PLUS: 1.220 gr.
Filiro de bronce: 20 micras
Tipo de purga: automética
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4120 PLUS
(salida con
enchufe rapido)

Cuudul aire: 1.700 |/min.

Presién maxima: 12 bar

Entrado aire: 1/2”

Enchufe rapido 4120 PLUS: SAGOLA US Mil

FILTRO REGULADOR

rr—)) fr:jJ [D PURIFICADOR COALESCENTE

Purificador de doble etapa. Maxima eficiencia de filirado.
Recomendado para acabados de tltima generacion.
Pinturas en base agua, Barnices y Esmaltes HS, Lacas de alto brillo.
> Sistema de regulacion de altisima fiabilidad.
- > Fabricado desde un bloque macizo de aluminio.
= 19 Etapa filtrado de agua, aceite y particulas
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Dimensiones 4220: 279 x 117 x 162 mm. ;
Dimensiones 4220 PLUS: 279 x 117 x 186 mm.
Peso: 4220: 1.797 gr. 4220 PLUS: 2.002 gr.
Filiro de bronce: 20 micras

Tipo de purga: automdtica

Caudal aire: 1.700 |/min.

Presion maxima: 12 bar

Entrado aire: 1/2”

Enchufe rapido 4220 PLUS: SAGOLA US Mil
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